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Двухкомпонентная роторная пломба,  
применяемая с проволокой 

    Версия от 18.10.2022 г.  

Внешний вид изделия может отличаться  
от представленного на иллюстрации 

Роторная пломба сверхкомпактного  
размера с прозрачным корпусом и  
защищенной лазерной маркировкой.  
Применяется с пломбировочной  
проволокой на объектах с  
разнесёнными проушинами. 

Конструкция пломбы двухкомпонентная 

Материал  
корпуса пломбы 

прозрачный поликарбонат 

Конструкция замка 
ротор с храповым  
поворотным механизмом 

Материал  
вставки-ротора 

ABS-пластик 

Габариты пломбы 
12.5х22.5 мм, 
S флажка – 18.7х11 мм 

Рекомендуемый  
тип пломбировочной 

проволоки 

витая проволока  
Ø 0.5 или 0.7 мм 

Температура  
применения 

-500С – +500С 

Вид маркировки лазерная 

 

Нумерация 

индивидуальная, 
8-значная на флажке и 

4-значная на поверхности  
вставки-ротора 

Нанесение штрих-кода 
возможно при  
индивидуальном заказе 

Площадь  
для маркировки 

18х7 мм 

Стандартные варианты 
цвета пломбы 

белый, жёлтый,  
оранжевый, красный,  
зелёный, синий 

Минимальный тираж  
для индивидуальной 

маркировки 

 
1 000 шт. 

Размер упаковки 
315х180х180 мм 
(1 000 шт.) 

Вес упаковки 2.36 кг 

8 мм 

14.4 мм 

22.5 мм 

8 мм 

12.5 мм 

21 мм 

1.2 мм 

1.2 мм 

1.2 мм 

10.5 мм 11 мм 

23 мм 

18.7 мм 

Ø 12.2 мм 

Ø 10.5 мм 

12.5 мм 

7.8 мм 

11 мм 

Возможность индивидуального нанесения изображений  
высочайшей степени детализации (логотип, штрих-код, текст и т.д.) 

Вид спереди Вставка-ротор Вид сверху Вид сбоку Вид сбоку 

Высочайшая степень защиты от вскрытия, подмены и подделки 

3 

1 

2 

Прочная фиксация  
проволоки 

Блокировка ротора  
после установки путём  
удаления флажка 

Наглядная индикация  
попыток вскрытия 

4 Стойкость к вскрытию 
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